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G6 Farmnavigator + ricevitore GPS



La soluzione GPS piú completa per l’agricoltura intelligente.

G6 Farmnavigator nasce dalla collaborazione tra AvMap, azienda italiana che vanta 15 anni di esperienza nel campo della navigazione satellitare, e Satcon System, azienda specializzata in prodotti tecnologici per l'agricoltura.

Grazie a questa joint-venture, G6 Farmnavigator è il navigatore GPS dedicato all'agricoltura più completo su mercato. Infatti, svolge le funzioni di:

 

Navigazione Agricola

	
• Navigazione con Ligthbar con linee guida parallele o di contorno


	
• Controllo barra portaugelli


	
• Misurazione Perimetro e area del campo


	
• Posizionamento dei punti di prelievo campioni per analisi terreno


	
• Database di campi e lavorazioni esportabile in formato Google Earth™


	
• Ricevitore  DGPS 4hz






Bluetooth

	
• Chiamate in viva voce ( Compatibile con profilo Bluetooth di tipo HF, si consiglia di verificare la compatibilità del proprio cellulare / smartphone. )






Navigazione terrestre

	
• 100% portatile con ricevitore GPS integrato


	
• Mappe  Europa


	
• Istruzioni vocali ad ogni svolta


	
• Computer di bordo


	
• Assistente di corsia



 






  



 

Il GPS dedicato all'agricoltura di precisione



Controllo barra portaugelli

Grazie al Controllo della barra portaugelli, G6 Farmnavigator  può aiutarti a risparmiare prodotti chimici, a ridurre i costi e a minimizzare l’impatto ambientale delle tue operazioni. Con G6 Farmnavigator è possibile impostare la propria barra portaugelli in modo che il navigatore sia in grado di calcolare l'esatta area trattata e individuare i settori da disattivare in caso di sovrapposizione ad esempio quando si sta invertendo la marcia o nell'aggirare un ostacolo. Abilitando la barra portaugelli, sulla mappa compare una barra di led che indicano le sezioni che devono essere accese o spente.

 



 

Linee guida:  Parallele e di  Contorno

Puoi impostare il tipo di guida desiderata fra linee parallele e line di contorno o tracce esistenti.



Linee guida parallele

Nella modalità linee guida  parallele, dato un punto A e B, G6 Farmnavigator traccerà infinite guide parallele alla linea retta passate per i punti dati. Le parallele verranno distanziate in base alla larghezza del segmento di lavoro, impostata per la macchina che si sta utilizzando.

Linee guida di contorno

Nella modalità linee guida di contorno, è possibile creare una linea di riferimento curvilinea e G6 Farmnavigator traccerà infinite guide curvilinee parallele alla linea data.  Anche in questo caso, le parallele verranno distanziate a seconda della lunghezza del segmento di lavorazione.



Tramlines esistenti

Questa opzione permette di non impostare delle linee sulla mappa, nel caso si voglia seguire a vista quelle già tracciate su terreno.

Navigazione con Lightbar 

Una volta impostate le linee guida, la lightbar sulla mappa mostrerà quanto ci si sta allontanando dalle guide e la correzione necessaria.

 





Misurazione perimetro e area

E’ sufficiente premere il tasto Misura e percorrere  il perimetro del campo e  G6 Farmnavigator calcolerà il perimetro e l’area della superficie.  Dati che verranno salvati nel database di campi e lavori.

 



 

Salva la posizione degli ostacoli

Durante la navigazione puoi salvare la posizione di ostacoli o dei punti di prelievo dei campioni per le analisi terreno.

questi punti verranno salvati nel database dei campi.

 





Database Campi

Quando si inizia un nuovo lavoro in un campo, tutti dati ad esso relative (perimetro, area, area trattata, ostacoli, tempo, DOP massimo e velocità massima raggiunta) vengono salvati in un database.  Un lavoro in un campo può essere interrotto e ripreso in ogni momento. Il database contiene una scheda per ogni campo, tutti I dati possono essere esportati in formato  Google Earth™.   Scarica le istruzioni su come esportare / importare i dati dei campi 

 







Visita il sito dedicato: www.farmnavigator.com  
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I GPS AvMap sono garantiti per 2 anni dalla data di acquisto.
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G6 Farmnavigator + GPS
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G6 Farmnavigator Connect
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Antenna StarFire 300 John Deere
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Cavo Seriale 9PIN ric. Turtle
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Guscio protettivo di gomma G6
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Guscio protettivo di gomma
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Alimentatore da rete fissa 220 V per Geosat 6
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Antenna GPS esterna Magnetica
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Staffa fissa
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Staffa Magnetica per Farmnavigator
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Iscriviti alla newsletter AvMap

Non sei ancora cliente? Iscriviti alla Newsletter per ricevere aggiornamenti sui nuovi prodotti, eventi e promozioni speciali.




Il tuo indirizzo e-mail:



Ho letto, compreso e accetto i termini di utilizzo del sito AvMap* 




















